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(57) Abstract: The invention relates to a measuring head (1) which is used in measuring an assembly part, more particularly a fuel 
rod (54) of a fuel element box and/or a spacer of a nuclear facility. The invention aims at providing a measuring head that makes it 
possible to augment a comparalively large data base representing the overaJl aging stale of the fuel elements in a simple manner and 
within a short measuring time. To this end, the measuring head (1) has a probe tip (4) arranged in the probe housing (2), wherein a 
thickness layer measuring probe (30) is integrated into said probe housing (2), said measuring probe working according to the eddy 
current principle. The contour or the diameter of the fuel rod can be determined by the measured deflection of the probe. 

(57) Zusammenfassung: Ein zum Einsaiz bei der Vermessung eines Einbauieils, insbesondere eines Brennstabes (54), eines Brenn- 
elemenlkastens und/oder eines Abstandshalters in einem Brennelement, einer kemtechnischen Anlage vorgesehener Mcsskopf ( 1 ) 
soil auf besonders einfache Weise und in kurzer Messzeit die Erhebung einer yergleichsweise grossen^ fUr den Alterungszustand der 
Brennelemente insgesami reprasentaiiven Datenbasis ermoglichen. Dazu weist der Messkopf (Ij erfmdungsgemass eine an einem 
Tastergehause (2) angeordnete Tasispitze (4) auf, wobei in das Tastergehause (2) eine Schichtdickenmesssonde (30) integriert ist. die 
nach dem Wirbelstromprinzip arbeitet.Mittels der gemessenen Auslenkung des Tasters kann die Konmrbzw. der Durchmesscr des 
Brennstabes bestjmmi werden. 
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